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1. Inledning 

1.1. Syfte och bakgrund 
I detaljplanen för Växthustomten, Floda 3:739, ska det möjliggöras för en elnätstation. 
Avstånd från tänkt anläggning och planområdet är cirka 3 meter. Med hänsyn till avståndet 
mellan tilltänkta bostäder och den planerade anläggningen är det lämpligt att överväga risker 
kopplade till friliggande elnätstationer placerade i anslutning till utrymmen där människor 
befinner sig varaktigt. Syftet med detta PM är att undersöka om det finns behov av att 
genomföra åtgärder för att minimera risker kopplade till elnätstationen. 

1.2. Omfattning och avgränsningar 
Detta PM omfattar risker kopplade till uppförandet av en friliggande elnätstation i anslutning 
till bostäder. Endast risker kopplade till människors hälsa och egendom kommer undersökas. 

1.3. Kvalitetsledningssystem 
Detta PM omfattas av egenkontroll enligt anvisningarna i Briabs kvalitetsledningssystem, 
vilket är certifierat enligt ISO 9001. Egenkontrollen omfattas av en handläggarkontroll samt 
en kvalitetsgranskning genomförd av en särskild utsedd kvalitetskontrollant inom Briab. Vid 
kontrollen används en särskild checklista för att säkerställa att relevanta krav tillgodosetts. 
Checklistan ser olika ut beroende på typ av uppdrag och handling. Revideringar av handlingar 
ska normalt genomgå samma kontroll som ovan. Mindre formaliaändringar som inte påverkar 
utformning i övrigt får ske av handläggare själv. I dessa fall ska detta framgå i handlingen. 

1.4. Revideringar och egenkontroll 
Datum samt handläggare och kvalitetsgranskare för samtliga framtagna versioner av denna 
handling sammanfattas i tabell nedan: 

DATUM STATUS HANDLÄGGARE KONTROLL 

24-08-29 Version 1 Linnea Lindeblad Fredrik Nystedt 
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2. Beskrivning 

2.1. Beskrivning av elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält är ett begrepp som uppstår vid kraftledningar. De kan delas upp i 
elektriska fält och magnetfält. Elektriska fält uppstår vid spänningsskillnader och avtar snabbt 
med avståndet. Dessutom avskärmar vegetation och byggnader det elektriska fältet, vilket 
innebär att det blir lågt inomhus även om bygganden står nära en kraftledning. 

Magnetfält skapas av laddade partiklar i rörelse och varierar när strömmen varierar. Till 
skillnad från elektriska fält avskärmas inte magnetfält av väggar eller tak [1]. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndigheten [2] kan nätstationer ge förhöjda elektromagnetiska fält i sitt 
närområde. Nätstationer placerade nära utrymmen där människor vistas mer än varaktigt, till 
exempel bostäder, bidrar därmed till människors exponering. Ett riktvärde som 
Strålsäkerhetsmyndigheten [3] anger som högsta tillåtna värde för allmänheten är 0,2 µT i 
magnetfältsstyrka. 

2.2. Risker kopplade till elnätstationer 
Risker kopplade till elnätstationer kan påverka både människors hälsa och egendom. I Tabell 
1 nedan redovisas risker som kan kopplas till friliggande elnätstationer med hänsyn till 
människors hälsa och egendom. 

Tabell 1. Risker kopplade till elnätstationer. 

RISK PÅVERKAR 

Elektromagnetiska fält Människors hälsa 

Brand som orsakas av kortslutning eller annat tekniskt 
fel 

Egendom och människors hälsa 

Buller som orsakas av transformatorer och andra 
tekniska komponenter 

Människors hälsa 

Översvämning som kan orsaka kortslutning eller 
elektricitet som leds i vatten 

Människors hälsa och egendom 

2.3. Riktlinjer för friliggande nätstation och riskreducerande 
åtgärder 
För att minimera risker kopplade till elnätstationer finns riktlinjer. Boverket [4] listar bland 
annat aspekter som behöver beaktas vid placering av elnätstationer: 

• Tunga fordon ska kunna ansluta till stationen för eventuellt transformatorbyte. 
• Stationen ska vara lättåtkomlig med verktyg för reparation och underhåll. 
• Skyddsavstånd för elsäkerhet, buller och magnetfält. 
• Undvik placering på mark som kan översvämmas. 

Det som menas med lämpligt skyddsavstånd varierar på stationstyp och de ansvariga 
elnätsföretagen kan ge information om lämpliga säkerhetsavstånd i anslutning till 
anläggningarna. Enligt svensk standard SS-EN 61936–1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 
utgåva 2, ska brännbara byggnadsdelar eller upplag ha ett avstånd på minst 5 meter till en 
nätstation. 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  Org nr 556630-7657 Vxl 08-410 102 50  www.briab.se 2 av 4 

www.briab.se


HANDLING PROJEKTNAMN STATUS DATUM 

PM: Risker kopplade till friliggande Växthustomten i Floda Version 1 2024-08-29 
elnätstation på Växthustomten 

REV. DATUM 

-

Strålskyddsmyndigheten [2] beskriver att magnetfältets styrka kring en nätstation påverkas 
av anläggningens utformning, där faktorer som kapacitet, skenornas placering och val av 
konstruktionsmaterial spelar en avgörande roll för hur starkt magnetfältet blir. 

Utöver riktlinjer för att minska exponering av elektromagnetiska fält finns även riktlinjer från 
Boverket [5] gällande tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. 
Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett skyddsavstånd som överstiger 8 
meter eller om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar det 
högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. 

Boverket [4] menar även på att inhysta nätstationer, stationer integrerade i en byggnad, kan 
vara en lösning. De understryker att detta endast ska användas då inget annat alternativ är 
möjligt och kräver specifika säkerhets- och åtkomstkrav. Vid sådana lösningar krävs dialog 
med elnätsföretaget i tidigt skede för att utreda särskilda anpassningsbehov. 

2.4. Aktuellt planområde 
Bostäder planeras byggas cirka 3 meter från elnätstationen. Detta avstånd understiger det 
avstånd på 5 meter som svensk standard SS-EN 61936–1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 
utgåva 2, rekommenderar samt det avstånd på 8 meter som Boverket rekommenderar för 
tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. 

Däremot visar Strålsäkerhetsmyndigheten att om fördelningsskenor och 
lågspänningsställverk utformas på ett genomtänkt sätt, samtidigt som skärmningsåtgärder 
används för att reducera kvarvarande magnetfält, kan exponeringen minskas till nivåer långt 
under referensvärdena. Dessa nivåer överskrider inte de magnetfält som normalt finns i en 
boendemiljö. 

Vid avstånd som understiger Boverkets rekommenderade 8 meter för skydd mot 
brandspridning ställs krav på att brandspridning mellan byggnader begränsas med 
byggnadstekniskt skydd. Elnätstationen ska därmed utföras i minst brandteknisk klass EI 60 
med hänsyn till skydd mot brandspridning mellan byggnader, något som regleras i Boverkets 
byggregler BBR och inte behöver regleras i detaljplanen. 

3. Slutsats 
Uppförande av elnätstationen på Växthustomten kräver särskilda anpassningar av både 
nätstationen och intilliggande byggnader för att minimera risken gällande elektromagnetiska 
fält, brandspridning mellan byggnader, översvämning och buller. Då avståndet understiger 5 
meter ska dialog angående särskilda anpassningar ske med elnätsföretag i tidigt skede. 
Utöver detta bör följande riktlinjer följas: 

1. Nätstation ska uppfylla minst brandteknisk klass EI 60 för att ge tillfredställande 
skydd mot brandspridning mellan byggnader. 

2. Fördelningsskenor och lågspänningsverk ska utformas på ett genomtänkt sätt för att 
minska magnetfältet. 

3. Skärmningsåtgärder ska användas för att minska magnetfältet. 
4. Placering på mark som kan översvämmas ska undvikas. 
5. Tunga fordon ska kunna ansluta till stationen för eventuellt transformatorbyte. 
6. Stationen ska vara lättåtkomlig med verktyg för reparation och underhåll. 

Detaljplanen ska säkerställa punkt 4, 5 och 6. Punkt 1 hanteras i byggprocessen och punkt 2 
och 3 faller på ledningshavaren (den som bedriver en nätverksamhet) att ordna. 
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I 3 kap 1 § i ellagen (1997:857) framgår att det är ledningshavaren som ansvarar för drift och 
underhåll av ledningen och tillhörande anordningar som transformatorstationer. 
Ledningshavaren ansvarar även för att ledningen och dess anordningar är säkra och 
tillförlitliga. Det innebär att ledningshavaren måste ta hänsyn till de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (1998:808) om att minimera de risker som kan uppstå 
för människors hälsa och miljö. Det är alltså ledningshavaren som bör vidta tillräckligt med 
skyddsåtgärder för att minska risken för att människor exponeras för de elektromagnetiska 
fälten. Detta PM visar att det finns åtgärder som möjliggör en föreslagen placering. 
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