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1 Sammanfattning

Foreliggande handling har pa uppdrag av Lerums kommun upprattats som geotekniskt underlag for pagaende
detaljplan for aktuellt omrade.

Syftet med utredningen ar att visa om geotekniska risker i form av ras, skred, erosion, bergras, blocknedfall,
markradon och slamstrommar foreligger inom planomradet. Utredningen syftar vidare till att beskriva hur
sadana eventuella risker bor avhjalpas for att gora omradet lampligt for byggnation.

Oversiktliga geotekniska undersokningar har utforts inom planomradet for att utréna forhallandena med fokus
pa:

e Jordlagermaktigheterna
e Vilka jordlager och typer som forekommer samt att utreda dess tekniska egenskaper i majligaste man
e  Grundvattenférhallanden

Geotekniska forhallanden

Den aktuella strackan ar forhallandevis kuperad i de mellersta delarna, flackare i de vastligaste samt dstligaste
delarna. Marknivan varierar mellan ca +60 - +89. | de mellersta delarna aterfinns en ravin och en liten back.

Jordlagren bestar generellt av relativt fast lera med sand- och siltskikt till mellan 5 och 30 m inom omréadet
ovan friktionsjord pa berg.

Grundvattenytan lag pa mellan ca 0,5 — 1,7 m under markytan vid undersokningstillfallet.
Aktuellt omrade har berakningsmassigt funnits ha betryggande stabilitetsforhallanden.

Leran utmed aktuell stracka ar relativt fast. Mindre laster bedéms kunna paféras markytan utan att
lAngtidsbundna séttningsrorelser utspelas. CRS-forsok dar proven belastas/deformeras med konstant
hastighet, har inte kunnat utvarderas.

Det férekommer berg i séder i den vastra delen av vagen samt norr om vagen utmed strackans mellersta del.
Risken for bergras eller blocknedfall beddms som liten. Dock kan denna risk 6ka i samband med ev
sprangningsarbeten.

Radon ar inte undersdkt m h t detaljplanens art dar inga bostader eller byggnationer skall uppféras dar
manniskor stadigvarande kommer att vistas.

Kompletterande geotekniska och/eller geohydrologiska undersékningar kan komma att behévas om aktuell
stracka andras eller forutsattningarna vasentlig andras.
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2 Uppdrag och syfte

Pa uppdrag av Lerums kommun har Norconsult Sverige AB utrett de geotekniska forhallandena langs med
Olstorpsvagen, fran vag 190 till Olstorp, samt en ang som idag anvéands som lekplats och fotbollsplan.

Figur 1 visar en oversikt 6ver undersokningsomradet och langs den aktuella vagstrackan, omrade A, har
Lerums kommun for avsikt att anlagga en GC-vag. Parallellt finns en utredning for omhandertagande av
dagvatten i samband med anldggandet av GC-vagen. | utredningen ingar undersokningar for mojligheter till
omhandertagande langst 6sterut inom planerad stracka dar den korsar angar samt vid omrade B.

| foreliggande PM Geoteknik beskrivs de geotekniska forutsattningar for aktuellt projekt.

£+ Grénhult
.

Benelyckan

Figur 1. Omradesoversikt med aktuell vagstrackning och ungefarligt omrade for undersokningarna inringat i rott. Kartkalla:
Min Karta (lantmateriet.se) hdmtad 2024-04-11.

3 Underlag

3.1 Tidigare utféorda understkningar

Inga tidigare utférda undersékningar har anvants som underlag i aktuellt projekt. Enstaka undersékningar har
utforts i en del av angransande bostadsomraden men underlaget ger inget relevant underlag for planerad GC-
Vag.

3.2 Nu utférda undersékningar

Faltundersokningar utférdes november — december 2023 av faltgeotekniker Jorgen Andersson pa Norconsult
Faltgeoteknik AB. Undersdkningarna redovisas i tillhérande Markteknisk undersékningsrapport, MUR
Geoteknik, med uppdragsnummer 108 75 45, daterad 2024-04-16.

3.3 Ovrigt

Foéljande underlag har anvénts vid upprattandet av denna rapport:

o MUR/Geoteknik med bilagor, DP fér GC-vag for del av Olstorpsvagen. Framtagen av Norconsult
Sverige AB. Uppdragsnummer 108 75 45. Pagaende uppdrag.

n:\108\75\1087545\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\revidering 240513\pm\pm geoteknik.docx 2024-05-13 | Sida 6 av 19


https://minkarta.lantmateriet.se/

DP for GC-vag for del av Olstorpsvagen. Geoteknisk utredning

Norconsult 0:0

Uppdragsnr.: 1087545-01 Version: Rev A

Ovrigt underlag utgérs av nu utférda faltundersékningar samt Sveriges Geologiska Underséknings (SGU:s)
jordarts- och jorddjupskartor.

4 Styrande dokument

Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Nedan uppréaknande
tillampningsdokument har anvants:

e KRAV, TRVINFRA — 00230 version 2.0.
e KRAV med RADSTEXT, TRVINFRA — 00230 version 2.0.

5 Geotekniska forhallanden

5.1 Topografi och markbeskaffenhet

Omrade A ar ca 2 km lang i vast — ostlig riktning, hojer sig fran ca +60 m i vaster till ca +89 m i den 6stra delen
av undersokningsomradet. Vid mitten av omradet finns en ravin med tillhérande back. Backen har i aktuellt
projekt fatt namnet "namnl6sa backen”. | bérjan av omradet, langst vasterut och narmast vag 190, ar marken
flack och bestar av dkermark innan bostadsomradena borjar. Darefter kommer bostadsomraden med ett flertal
bergsskarningar pa den sodra sidan av vagen. Pa den ostra delen av undersékningsomradet, efter ravinen
och den namnlosa backen, forekommer bergsskarningar pa den norra sidan av vagen fram till en liten dal i
slutet av undersokningsomradet. Langst i Gsterut korsar vagen en ang som ocksa ingar i
dagvattenutredningen.

| 6vrigt bestar omradet av skog och villor, bade norr och sdder om vagen.

Omrade B ar en dppen ang som anvands som rekreationsomrade, bland annat en lekplats och fotbollsplan.
Angen begréansas av trad och buskage och ligger pa héjden ca +63 m.

Benelyckan -

Figur 2. Jorddjupskarta 6ver undersokningsomradet inringat i rott. Ravinen ar inringad i svart. Hamtad fran SGU, 2024-04-
11
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Figur 3. Jordartskarta 6ver undersokningsomradet inringat i rott. Ravinen ar inringad i svart. Hamtad fran SGU, 2024-04-11

5.2 Jordlagerbeskrivning

Utifran jordartskartan frAn SGU bestar jordlagren i undersékningsomradet av postglacial sand, glacial lera,
enstaka tunna ytliga moranlager och berg i dagen, vilket visas i Figur 3.

5.3 Omréde A

Jordlagerfoljden bestar huvudsak av lera som i narheten av vagen overlagras av fylining medan det saknas
overlagringen av fylining inom naturmark. Oversiktligt bestar jordlagerféljden frAn markytan av:

e Fylining eller mullhaltig jord

e Lera
e Friktionsjord
e Berg

Fyliningen har en varierande méaktighet pa ca 0 — 2,6 m och bestar av humus, grus, sand, silt, lera och
vaxtrester. Fyllningen har en generell vattenkvot som varierar mellan ca 17 — 56%.

Leran har en varierande maktighet utmed aktuell stracka pa ca 5 — 30 m och ar generellt att betraktas som
relativt fast. Leran ar delvis sandig och siltig, stallvis med vaxtrester. Maktigheten p& den humushaltiga leran
med vaxtrester varierar mellan 0,3 m - 2,6 m. Det finns &ven flera silt- o sandskikt i leran. Narmast markytan
har leran stallvis torrskorpekaraktar. Leran har en vattenkvot som varierar mellan ca 24 — 47% och en
konflytgrans som varierar mellan 43 — 59%.

Lerans sensitivitet har undersokts vid NC3 och NC6 och uppmatts till 12 resp 17 — 38 vilket kan da beskrivas
som mellan — hégsensitiv men ej kvick.

Leran hanfors till tjalfarlighetsklass 4 och materialtypen ar antingen 5A eller 5B.

5.4 Omrade B

Omradet ar generellt tackt av fyllning som 6vergar till sandig siltig lera med en méaktighet pa éver 20m. Leran
ligger ovan friktionsjord som sedan 6vergar till berggrund. Enligt utférda undersékningar redovisade i MUR
Geoteknik bestar jordlagerfoljden i huvudsak av:

n:\108\75\1087545\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\revidering 240513\pm\pm geoteknik.docx 2024-05-13 | Sida 8 av 19



DP for GC-vag for del av Olstorpsvagen. Geoteknisk utredning NOI’COI’]SUIt ’0.
()

Uppdragsnr.: 1087545-01 Version: Rev A

e Fyllning

° Lera

e Friktionsjord
e Berg

Fylining har en maktighet pa ca 0,4 — 1,1 meter och bestar av humus, grus, sand, lera, silt och vaxtrester.
Fyliningen har en generell vattenkvot som varierar mellan ca 12 — 17%.

I NC7 aterfinns ett 0,2 m tjockt lager av humusjord mellan fyllningen och leran. Humusjorden har en vattenkvot
pa 79%, har tjalfarlighetsklassen 4 och tillhor materialtyp 6A.

Leran har en maktighet pa ca 20 — 30 m och beskrivs som sandig och siltig med flera sand- och siltskikt.
Narmast markytan har leran torrskorpekaraktar. Leran har en vattenkvot som varierar mellan ca 27 — 41% och
hanfors till tjalfarlighetsklass 4. Materialtypen &r antingen 5A eller 5B.

Jordlagren kring sonderingspunkt NC7 innehaller generellt mer sand och sandskikt jamfort med NC8 som
visserligen innehaller sand och sandskikt men leran i NC8 ar mer siltig.

5.5 Hydrogeologiska forhallanden

| samband med undersdkningarna gjordes notering av fritt vatten under markytan i flera sonderingspunkter. |
nedanstaende tabell finns provtagningspunkterna och respektive vattenniva under marken. Noteringarna
gjordes i skruvprovtagningshalen och inte i nagra utsatta gw-ror.

Tabell 1 Noterade grundvattennivaer i sonderingspunkter

Sonderingspunkt |Vattenyta under markytan

NC2 0,90 meter
NC3 1,10 meter
NC5 0,50 meter
NC6 1,30 meter
NC7 1,68 meter
NC8 1,70 meter
NC9 0,80 meter

Den noterade vattenytan &r en Gverblick av vattenytan i omradet och den tata leran dar skruvprovtagningen
utfordes gor att det kan ta lang tid innan héalet fylls med vatten.

6 Harledda egenskaper

For utvardering av skjuvhallfasthet har CPT i borrh&l NC 1, 3 och 5 utforts. Vingforsok har utférts i NC3 och
NC6. Konforsok har utforts i NC3 och NC6. Vald skjuvhallfasthet har satts till 43 kPa och 6kar med 0,47 kPa/m
med djupet. Sammanstallningen visas i Figur 3.

CRS-forsok kunde inte utvarderas.
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Sammanstillning
Odrinerad skjuvhallfasthet, korrigerad (kPa)
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Figur 3.Vald korrigerad odranerad skjuvhallfasthet

7 Dimensionering och berakningar

7.1 Beskrivning

Stabilitetsberakning for befintligt tillstdnd har utférts med totalséakerhetsmetoden. Denna utredning &r klassad
som en detaljerad stabilitetsutredning enligt "SGI vagledning 8” och erforderlig sékerhetsfaktor for
totalsékerheten i detta projekt ar for odranerad och kombinerad analys ar:

- Odranerad analys 1,7-15
- Kombinerad analys 15-14
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Val av erforderlig sakerhetsfaktor bedoms utifrn ett antal gynnsamma respektive ogynnsamma faktorer som
beror pa undersokningens omfattning och osakerheter i berdkningsantagandena.

e Ogynnsamma faktorer: Kohesionsjord, gles undersokt, litet antal prover undersokt i labb.
e Gynnsamma faktorer: Hard och fast kohesionsjord, lag lutning pa slanter, leran ar ej kvick.
Samtidigt valda ogynnsamma varden for materialparametrar, laster och grundvattenférhallanden.

Med anledning av ovanstdende faktorer bedoms att Fc och Fkomb bor ligga i den 6vre delen av det angivna
spannet, saledes har lagsta godtagbara sakerhetsfaktorer for berakningarna valts till Fc = 1,7 och Fkomb =
1,5.

7.2 Geoteknisk kategori och sékerhetsklass

Dimensionering och beréakningar har utforts i geoteknisk kategori 2, GK 2 samt i sékerhetsklass 2, SK 2.

7.3 Laster

Karakteristisk sammanlagda trafiklast &r satt till 20 kPa. Dér ingar bade trafiklast for befintliga bilvagen (15
kPa) och en trafiklast for den tilltdnkta GC-vagen (5 kPa).

7.4 Sektion A

Sektion A — A ligger langst vasterut och narmast vag 190 av alla sektioner. Har ar det akermark och valdigt
flackt, lutningen &r langre an 1:10. Figur 4 visar var sektion A — A ligger i undersékningsomradet och &r
inringad i rott.

Figur 4 Placering av sektion A-A i plan
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7.4.1 Materialparametrar

Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas i Tabell 2. Grundvattenytan i sektion A-A
har satts till 1 meter under markytan da den noterade vattenytan fran tillhérande sonderingspunkt (NC1) inte
kunde noteras.

Tabell 2. Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar, Sektion A.

Material Parameter Karakteristiskt varde
Fylining Tunghet [kN/m3] 19
Friktionsvinkel [°] 34
Kohesion [kPa] 0
Lera med sand & silt Tunghet [kN/m3] 18
Friktionsvinkel [°] 30
Skjuvhallfasthet [kPa] 43
Siltig Lera Tunghet [kN/m3] 17
Friktionsvinkel [°] 30
Skjuvhallfasthet [kPa] 43

7.4.2 Berakningar

Stabilitetsberakningarna har utférst med GeoStudio 2023.1.2, SLOPE/W. Berakningarna har utforts for
cirkuléarcylindriska glidytor med Morgeinstein-Price’s lamellmetod fér saval odranerad som kombinerad analys.
For befintligt tillstdnd har totalsakerhetsanalys anvants, dvs karakteristiska varden p&d materialparametrar samt
karakteristisk last.

7.4.3 Resultat

Resultaten for befintligt tillstAnd redovisas i Bilaga 1:1 — 1:2 och sakerhetsfaktorerna ar sammanstéallda i Tabell
3.

Tabell 3. Sékerhetsfaktor for befintlig stabilitet, Sektion A.

Sektion Kritisk Erforderlig
Sakerhetsfaktor sakerhetsfaktor
A, bef Fkomb 1,5
A, bef Fc 1,7

Tabell 3 visar att slanten i sektion A ar stabil da sakerhetsfaktorn fran berakningarna (kritisk sakerhetsfaktor)
ar minst det dubbla mot vad sékerhetskraven ar for slanter.

7.5 Sektion B

Sektion B — B ligger ca 500 meter in i understkningsomradet, raknat fran vag 190. Har slingrar sig vagen
genom bostadsomraden och skogsparti med bergskarningar. Sektionen &r lagd vid en dunge som forekommer
och ligger kors 6ver vagen. Figur 5 visar var sektion B — B ligger i undersokningsomradet och ar inringad i rott

ligger.
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Figur 5 Placering av sektion B-B i plan

7.5.1 Materialparametrar

Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas i Tabell 4. Grundvattenytan har satts till
den noterade vattenytan fran tillhérande sonderingspunkt (NC6) och ligger d& 1,3 meter under markytan.

Tabell 4. Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar, Sektion B.

Material | Parameter | Karakteristiskt varde

Fyllning Tunghet [kN/m?3] 20
Friktionsvinkel [°] 34
Kohesion [kPa] 0

Torrskorpelera Tunghet [kN/m?] 19
Friktionsvinkel [°] 30
Odrénerad 30
Skjuvhallfasthet [kPa]

Siltig Lera Tunghet [kN/m?] 18,5
Friktionsvinkel [°] 30
Skjuvhallfasthet [kPa] 43

7.5.2 Berakningar

Stabilitetsberékningarna har utférts med GeoStudio 2023.1.2, SLOPE/W. Berdkningarna har utforts for
cirkulércylindriska glidytor med Morgeinstein-Price’s lamellmetod for saval odranerad som kombinerad analys.
For befintligt tillstdnd och framtida tillstand har totalsdkerhetsanalys anvants, dvs karakteristiska varden pa
materialparametrar samt karakteristisk last.
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7.5.3 Resultat

Resultaten for befintligt tillstdnd redovisas i Bilaga 1:3 — 1:4 och sakerhetsfaktorerna ar sammanstéllda i Tabell
5. Resultaten for framtida tillstand med planerad GC-vag redovisas i Bilaga 1:5 — 1:6 och sékerhetsfaktorerna
ar sammanstéllda i Tabell 6.

Tabell 5. Sékerhetsfaktor for befintlig stabilitet, Sektion B.

Sektion Kritisk Erforderlig
Sakerhetsfaktor sakerhetsfaktor
B, bef Fkomb 1,5
B, bef Fc 1,7

Tabell 6. Sakerhetsfaktor for féreslagen GC-vaq, Sektion B.

Sektion Analys Kritisk Erforderlig
Sakerhetsfaktor sakerhetsfaktor
B, med GC-vag Fromb 15
B, med GC-vag Fc 1,7

Tabell 5 och 6 visar att slanten i sektion B ar stabil da sakerhetsfaktorn fran berakningarna (kritisk
sakerhetsfaktor) ar minst det dubbla mot vad sakerhetskraven ar for slanter. Detta géller bade innan och efter
byggnationen av en GC-vag langsmed vagen.

7.6 Sektion C

Sektion C — C ligger ca 1,2 km in i undersokningsomradet, raknat fran vag 190. Sektionen ligger strax vaster
om ravinen och den namnldsa backen och beréknar stabiliteten i slanten ner mot backen. Figur 6 visar var
sektion C — C ligger i undersokningsomradet och &r inringad i rott.
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Figur 6 Placering av sektion C-C i plan

7.6.1 Materialparametrar

Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas i Tabell 7. Grundvattenytan har satts till
den noterade vattenytan fran tillhérande sonderingspunkt (NC3) och ligger d& 1,1 meter under markytan.

Tabell 7. Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar, Sektion C.

Material | Parameter | Karakteristiskt varde

Torrskorpelera Tunghet [kN/m3] 19
Friktionsvinkel [°] 30
Odrénerad 30
Skjuvhallfasthet [kPa]

Siltig Lera Tunghet [kN/m3] 18,5
Friktionsvinkel [°] 30
Skjuvhallfasthet [kPa] 43

Lera Tunghet [kN/m?] 17
Friktionsvinkel [°] 30
Skjuvhallfasthet [kPa] 43

7.6.2 Beradkningar

Stabilitetsberdkningarna har utférts med GeoStudio 2023.1.2, SLOPE/W. Berékningarna har utforts for
cirkularcylindriska glidytor med Morgeinstein-Price’s lamellmetod for saval odranerad som kombinerad analys.
For befintligt tillstand har totalsakerhetsanalys anvants, dvs karakteristiska varden p& materialparametrar samt
karakteristisk last.
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7.6.3 Resultat

Resultaten for befintligt tillstdnd redovisas i Bilaga 1:7 — 1:8 och sakerhetsfaktorerna ar sammanstéllida i Tabell
8.

Tabell 8. Sékerhetsfaktor fér befintlig stabilitet, Sektion C.

Sektion Kritisk Erforderlig
Sakerhetsfaktor sakerhetsfaktor
C, bef Fkomb 1,5
C, bef Fc 1,7

Tabell 8 visar att slanten i sektion C ar stabil d& sakerhetsfaktorn fran berakningarna (kritisk sakerhetsfaktor)
ar minst det dubbla mot vad sékerhetskraven ar for slanter

7.7 Sektion D

Sektion D —D ligger ca 1,2 km in i undersékningsomradet, raknat fran vag 190. Sektionen ligger strax dster om
ravinen och den namnltsa béacken och beréknar stabiliteten i slanten ner mot backen. Figur 7 visar var sektion
D - D ligger i undersdkningsomradet och &r inringad i rott.

Figur 7 Placering av sektion D-D i plan
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7.7.1 Materialparametrar

Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar redovisas i Tabell 9. Grundvattenytan har satts till
den noterade vattenytan fran tillhérande sonderingspunkt (NC5 och NC9) och ligger da 0,5 — 0,8 meter under
markytan.

Tabell 9. Karakteristiska och dimensionerande materialparametrar, Sektion D.

Material Parameter Karakteristiskt varde

Torrskorpelera Tunghet [kN/m3] 19
Friktionsvinkel [°] 30
Odranerad 30
Skjuvhallfasthet [kPa]

Siltig Lera Tunghet [kN/m3] 18,5
Friktionsvinkel [°] 30
Skjuvhallfasthet [kPa] 43

Lera Tunghet [kN/m?] 17
Friktionsvinkel [°] 30
Skjuvhallfasthet [kPa] 43

7.7.2 Beradkningar

Stabilitetsberdkningarna har utférts med GeoStudio 2023.1.2, SLOPE/W. Berékningarna har utforts for
cirkularcylindriska glidytor med Morgeinstein-Price’s lamellmetod for saval odranerad som kombinerad analys.
For befintligt tillstdnd har totalsdkerhetsanalys anvants, dvs karakteristiska varden pa materialparametrar samt
karakteristisk last.

7.7.3 Resultat

Resultaten for befintligt tillstdnd redovisas i Bilaga 1:9 — 1:10 och sékerhetsfaktorerna ar sammanstallda i
Tabell 10.

Tabell 10. Sékerhetsfaktor for befintlig stabilitet, Sektion D.

Sektion Analys Kritisk Erforderlig
Sakerhetsfaktor sakerhetsfaktor

D, bef Fkomb 1,5
D, bef Fc 1,7

Tabell 10 visar att slanten i sektion D &r stabil da sakerhetsfaktorn fran berakningarna (kritisk sakerhetsfaktor)
ar minst det dubbla mot vad sékerhetskraven ar for slanter.

8 Bergras och blocknedfall

Det forekommer berg i dels den sydvéstra delen och planerad strackning, dels norr om vagen ett stycke 6ster
om den namnldsa backen. Vagen gar i bergskarning inom dessa delar. Risken for bergras och blocknedfall
bedoms som mycket liten under radande forhallanden. Forhallandena kan dock andras vid t ex behov av
sprangningsarbeten vid breddning av vagen mot norr i den 6stra delen.
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9 Sammanfattning/Rekommendationer

9.1 Stabilitet

Stabilitetsforhallandena langs med Olstorpsvagen ar betryggande och uppfyller kraven enligt IEG:s
tillampningsdokument Rapport 4:2010 och 2:2008. Lerans sensitivitet innebar ocksa att risken for
bakatgripande skred bedéms som liten.

Sektionerna placerades utmed strackan pa platser som ansags intressanta. Omradet dar sektion A ligger ar
flackt med en lutning mindre an 1:10. Sektion B ligger vid en dunge langs med Olstorpsvagen, omringad av ett
omrade som anses ha forutsattningar for skred enligt lantméteriets karttjanst. Omradet dar sektion C och D
ligger anses ocksa ha forutsattningar for skred enligt lantmateriets karttjanst.

Inga stabilitetsforbattrande atgarder bedoms erfordras utmed den aktuella stréackan.

9.2 Sattningar

Leran &r relativt fast och mindre laster, s& som 20 kPa bedéms kunna péféras fran exv. bank vid breddning av
vagen i den mindre ravinen for GC-banans anlaggande utan att langtidsbundna sattningsrorelser utspelas. Vid
storre laster rekommenderas kontakt med geoteknisk sakkunnig.

9.3 Dagvattenhantering

Mojligheter till infiltration av dagvatten ar begransad da marken bestar framst av lera eller berg.
Forutsattningarna for fordrojning finns inom omrade B samt vid de @dngar som vagen korsar i den ostligaste
delen av strackan.

o
Kvarnkullen L
° B e S
V- B
@ o
& ®
2 i~ &
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v o » Y LR
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e _®.e?
] kS 8 ® \¢ ?’
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>+ Gronhult
°

B Y @ 5o = "
nelyckan ‘9 - & Yol >

Figur 8 lllustrerar angarnas placering (inringad i svart) i dstra delen av undersokningsomradet. Hamtad 2024-05-10

Ledning av dagvatten till backen i omradets mellersta delar ses som mdjlig. Jordlagren inom backfaran
bedoms inte vara sarskilt erosionskansliga och bor inte paverkas negativt av ett tidvis kat flode av dagvatten
eller vid skyfall.
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10 Bilagor

Stabilitetsberakningar,

Sektion A—- A Bilaga 1:1 — 1:2
Sektion B - B Bilaga 1:3 — 1:6
SektionC -C Bilaga 1:7 — 1.8
Sektion D — D Bilaga 1:9 — 1:10
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Sektion A
Odranerad analys
Befintlig stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

8 @ 8 @ s B ¢
T

Ni

Siltig lera odraneras

Bilaga 1:1

Slope Stability C-Top | C-Rate of | Effective | Constant Unit | Piezometric
Material Model | Weight | of Change Friction | Wt.Above Surface
(kN/m®) | Layer | ((kN/m?)/m) | Angle (°) | Piezometric
(kPa) Surface (kN/m?)
[ Mohr-Coulomb 34 18 1
] S=f(depth) 43 0 1
] S=f(depth) 43 047 1

X m]
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Bilaga 1:2

Norconsult 0:0

Uppdrag: DP for GC-vag for del av Olstorpsvagen
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion A
Kombinerad analys
Befintlig stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

Color | Name Slope Stability Material Model | Unit Effective | Cu-Top | Cu-Rate of | C/Cu | Constant Unit | Piezometrig
Weight | Friction | of Layer | Change Ratio | Wt. Above Surface
(kN/m?) | Angle (°) | (kPa) ((kN/m?)/m) Piezometric
Surface (kN/m3)
. Fylining Mohr-Coulomb 19 34 18 1
D Leramed sand | Combined, S=f(depth) 18 30 43 0 0,1 1
& siltkomb
D Siltig lera komb | Combined, S=f(depth) 17 30 43 047 0,1 1

s s s s 8ok
3
3
!

Ni

5

Siltig lera komb

X m]
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Bilaga 1:3

Norconsult 0:0

Uppdrag: DP for GC-vag for del av Olstorpsvagen
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion B
Odranerad analys
Befintlig stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

70

68

66

64

62

Color | Name Slope Stability | Unit C-Top | C-Rate of | Effective | Constant Piezometric
Material Model | Weight | of Change Friction | Unit Wt. Surface
(kN/m?) | Layer | ((kN/m?)/m) | Angle (°) | Above
(kPa) Piezometric
Surface
(kN/m?)
B |[Berg Bedrock 1
(Impenetrable)
. Fyllning Mohr-Coulomb | 20 34 18 1
D Siltig lera S=f(depth) 18,5 43 0,47 1
odranerad
D Torrskorpelera | S=f(depth) 19 30 0 1
od

60

Niva

58

56

52

50

48

25

X [m]

30 35

40

45

50

55
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Bilaga 1:4

Norconsult 0:0

Uppdrag: DP for GC-vag for del av Olstorpsvagen
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion B
Kombinerad analys
Befintlig stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

komb

Niva

Slope Stability Material Model | Unit Effective | Cu-Top | Cu-Rate of | C/Cu | Constant Piezometric
Weight | Friction | of Change Ratio | Unit Wt. Surface
(kN/m?) | Angle (°) | Layer | ((kN/m?)/m) Above
(kPa) Piezometric
Surface
(kN/m?)
. Berg Bedrock (Impenetrable) 1
. Fyllning Mohr-Coulomb 20 34 18 1
D Siltig lera Combined, S=f(depth) 18,5 30 43 0,47 0,1 1
komb
D Torrskorpelera | Combined, S=f(depth) 19 30 30 0 0,1 1

X [m]

55

N:\108\75\1087545\5 Arbetsmaterial\03 Berakningar\G\Slope\

Senast redigerad: 2024-04-10
Uppréattad av: Alexander Gereonsson

Skala (A4): 1:300




Bilaga 1:5

Norconsult 0:0

Uppdrag: DP for GC-vag for del av Olstorpsvagen
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion B
Odranerad analys
Framtida stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

74
72
70
68

66
Tafiklast:15 kPa
64

KIAKES

62

Niva

Color | Name Slope Stability | Unit C-Top | C-Rate of | Effective | Constant Piezometric
Material Model | Weight | of Change Friction | Unit Wt. Surface
(kN/m?) | Layer | ((kN/m?)/m) | Angle (°) | Above
(kPa) Piezometric
Surface
(kN/m3)
B |Berg Bedrock 1
(Impenetrable)
. Fylining Mohr-Coulomb | 20 34 18 1
D Siltig lera S=f(depth) 18,56 43 0,47 1
odranerad
[] | Torrskorpelera | S=f(depth) 19 30 0 1
od

60

58

56

52

50

48

X [m]

45

50

55
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Bilaga 1:6

Norconsult 0:0

Uppdrag: DP for GC-vag for del av Olstorpsvagen
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion B
Kombinerad analys
Framtida stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

74

72

70

68

66

64

62

Niva

60

58

56

52

50

Color | Name Slope Stability Material Model | Unit Effective | Cu-Top | Cu-Rate of | C/Cu | Constant Piezometric
Weight | Friction | of Change Ratio | Unit Wt. Surface
(kN/m®) | Angle (°) | Layer | ((kN/m?)/m) Above
(kPa) Piezometric
Surface
(kN/m?)
. Berg Bedrock (Impenetrable) 1
. Fylining Mohr-Coulomb 20 34 18 1
D Siltig lera Combined, S=f(depth) 18,5 30 43 0,47 0,1 1
komb
D Torrskorpelera | Combined, S=f(depth) 19 30 30 0 0,1 1
komb

ra komb

20

25 30
X [m]

35

40 45

50

55
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Uppdrag: DP fér GC-vag for del av Olstorpsvagen
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion C
Odranerad analys
Befintlig stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

70 —

68 —

66

64

Jorrskorpelera-odranerad-—

6,50

Bilaga 1:7

| era odranerad

62 [—

60 [—

Niva

56 [—

52 [—

50 [—

46 [—

Color | Name Slope Stability | Unit C-Top of | C-Rate of | Piezometric
Material Model | Weight | Layer Change Surface
(kN/m?) | (kPa) ((kN/m?)/m)

D Lera odranerad S=f(depth) 17 43 0 1

D Siltig lera odranerad S=f(depth) 18,5 43 0,47 1

D Torrskorpelera odranerad | S=f(depth) 19 30 0 1
------------- == A———
A

Siltig lera odrane

44

20

X [m]

30

40

50
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Uppdrag: DP fér GC-vag for del av Olstorpsvagen
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion C
Kombinerad analys
Befintilg stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

70 —

68 —

66 [—

64

Bilaga 1:8

Slope Stability Material Model | Unit Effective | Cu-Top | Cu-Rate of | C/Cu | Piezometric
Weight | Friction | of Layer | Change Ratio | Surface
(kN/m?) | Angle (°) | (kPa) ((kN/m?)/m)
D Lera kombinerad | Combined, S=f(depth) 17 30 43 0 0,1 1
D Siltig lera komb | Combined, S=f(depth) 18,5 30 43 0,47 0,1 1
D Torrskorpelera Combined, S=f(depth) 19 30 30 0 0,1 1
kombinerad

| era kombinerad

60 [—

Niva

56 [—

54 [—

52 [—

50 [—

48 |—

46 [—

Siltig lera komb

44 ‘

20 30
X [m]

40

50
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Uppdrag: DP fér GC-vag for del av Olstorpsvj
Uppdragsnummer: 108 75 45

Sektion D
Odranerad ananlys
Befintlig stabilitet

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

ML AT AaIaE Eei raE o%réadnprad

Bilaga 1:9

Slope Stability | Unit C-Top of | C-Rate of | Piezometric
Material Model | Weight | Layer Change Surface
(kN/m?) | (kPa) ((kN/m?)/m)
D Lera odranerad S=f(depth) 17 43 0 1
D Siltig lera odrénerad S=f(depth) 18,5 43 0,47 1
D Torrskorpelera odranerad | S=f(depth) 19 30 0 1

Niva

Siltig lera odranerad
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Bilaga 1:10

Norconsult %

Uppdrag: DP for GC-vag for del av Olst
Uppdragsnummer: 108 75 45

Slope Stability Material Model | Unit Effective | Cu-Top | Cu-Rate of | C/Cu | Piezometric
Weight | Friction | of Layer | Change Ratio | Surface
(kN/m?) | Angle (°) | (kPa) ((kN/m?)/m)

Lera kombinerad Combined, S=f(depth) 17 30 43 0 0,1 1

Sektion D Siltig lera kombinerad Combined, S=f(depth) 18,5 30 43 0,47 01 |1
Kombinerad analys
Befintlig stabilitet

Torrskorpelera kombinerad | Combined, S=f(depth) 19 30 30 0 0,1 1

Morgenstern-Price
Minsta glidytedjup :0,1 m

” DL SR R A S MR

era kompinerad

Niva

u Siltig lera kombinerad
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