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C P T - sondering
DP för GC-väg för del av Olstorpsvägen
108 75 45

2024-02-01

1,00 m
1,00 m
19,58 m
0,00 m
my
60,23 m

Mylla/Torrskopra
Normal
Fett
Jörgen Andersson
Geotech NOVA

Djup  (m)

2011700

NC1

2023-11-30

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4645

0,852
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

255,20
261,00

5,80

127,80
127,40

-0,40

4,35
4,31

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,70
1,35
1,50
2,00
3,00

0,70
1,35
1,50
2,00
3,00

19,58

Densitet
(ton/m3)

1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,70

0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50

Mg[hu,gr,sa,si,cl,pr
Mg[hu,sa,si,cl(dc)]
Mg[hu,sa,si,cl,brick
husasiCl _si_ _sa_
siCl _sa_ hu

Jordart

Anmärkning

Antagen konflytgräns

N:\108\75\1087545\5 Arbetsmaterial\03 Beräkningar\G\Conrad\CPT NC1.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass

Bilaga 4:1













C P T - sondering
DP för GC-väg för del av Olstorpsvägen
108 75 45

2024-02-01

0,50 m
0,50 m
16,28 m
1,10 m
my
66,24 m

Mylla
Normal
Fett
Jörgen Andersson
Geotech NOVA

Djup  (m)

2011700

NC3

2023-11-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4645

0,852
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,10

Datum

256,30
243,00
-13,30

127,20
127,20

0,00

4,34
4,31

-0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,40
1,00
2,40
3,20
4,00

0,40
1,00
2,40
3,20
4,00

16,50

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

0,43
0,52
0,00
0,54
0,54
0,54

husasiCl pr
siCl(dc) _si_ _sa_
siCldc _si_
Cl(dc)
Cl

Jordart

Anmärkning
Antagen flytgräns mellan 4m & stopp.

N:\108\75\1087545\5 Arbetsmaterial\03 Beräkningar\G\Conrad\CPT NC3.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

2Bedömd sonderingsklass

Bilaga 4:7













C P T - sondering
DP för GC-väg för del av Olstorpsvägen
108 75 45

2024-02-01

1,00 m
1,00 m
16,64 m
0,50 m
my
65,20 m

Mylla
Normal
Fett
Jörgen Andersson
Geotech NOVA

Djup  (m)

2011700

NC5

2023-11-27

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4645

0,852
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,50

Datum

256,80
223,80
-33,00

127,90
128,00

0,10

4,31
4,25

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,90
2,00
2,50
3,00

0,90
2,00
2,50
3,00

17,00

Densitet
(ton/m3)

1,90
1,70
1,70
1,80
1,70

0,00
0,00
0,50
0,50
0,50

Mg[hu,sa,si,cl,pr]
siCl(dc) _si_ _sa_
siCl(dc) _si_ _sa_
sasiCl sa

Jordart

Anmärkning
Antagen flytgräns

N:\108\75\1087545\5 Arbetsmaterial\03 Beräkningar\G\Conrad\CPT NC5.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

3Bedömd sonderingsklass

Bilaga 4:13



























 

Bilaga 6:1



 

Bilaga 6:2



Datum

Handläggare
Uppdrag

Uppdragsnummer

www,norconsult,se

Härledda värden odränerad        
Skjuvhållfasthet

2024-02-01

Olstorpsvägen 108 75 45
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Sammanställning 
Odränerad skjuvhållfasthet, korrigerad (kPa)

 NC05 CPT Tfu,korr

 NC1 CPT Tfu,korr

 NC3 CPT Tfu,korr

 NC3 Vb Tfu,korr

 NC6 Vb Tfu,korr

 NC6 Kon, Tfu,korr

 NC3 Kon, Tfu,korr

Bilaga 7:1

http://www.norconsult.se/



















