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BILAGA B - BERÄKNING AV DAGVATTENFLÖDEN  

1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande 
flöden, se ekvation 1: 
 
𝑞

𝑑 𝑑𝑖𝑚
= 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 
 
där 
𝑞

𝑑 𝑑𝑖𝑚
 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets area, [ha] 
𝜑         = Avrinningskoefficient [-] 
𝑖(𝑡௥)    = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 
𝑡𝑟       = Regnets varaktighet 
 
Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både 
återkomsttid och varaktighet.  
 
Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 10 år efter avstämning med Lerums 
kommun. 
 
Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 
 

𝑖Å = 190 ∗ ඥÅ
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2                      (2) 

 
där 
𝑖Å = Regnintensitet, [l/s*ha] 
𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 
Å = Återkomsttid 
 
För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor. Denna har valts till 
1,25 i samråd med Lerums kommun.  
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2 MARKANVÄNDNING  

Markanvändningen som ligger till grund för flödesberäkningarna visas i Tabell 1 och tabell 
2. Markanvändningen före exploatering baseras på mottagen grundkarta i dwg. 
Markanvändning efter exploatering baseras på skisser från Rstudio.  
 
Tabell 1. Tabellen visar markanvändningen i planområdet före exploatering. 
Före exploatering 
 
 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Red. 
Area 
(ha) 

Avrinningskoefficient 

 Tak 0,05 0,045 0,9 
 Betong/asfalt 0,23 0,183 0,8 
 Gräs 0,34 0,034 0,1 
 Grusplan 0,05 0,010 0,2 
Vägd 
avrinningskoefficient 

   0,41 

Totalt  0,67 0,27  
 
Tabell 2. Tabellen visar markanvändningen i planområdet efter exploatering. 
Efter exploatering 
 
 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Red. 
Area 
(ha) 

Avrinningskoefficient 

 Tak  0,32 0,285 0,9 
 Betong/asfalt 0,24 0,191 0,8 
 Gräs 0,11 0,012 0,1 
Sammanvägd 
avrinningskoefficient 

   0,72 

Totalt  0,67 0,49  
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3 DAGVATTENFLÖDEN OCH ERFORDERLIG 
MAGASINSVOLYM 

Dagvattenflödet efter exploatering av den nya ishallen och parkeringen har beräknats för 
avrinningsområdet. Beräkningarna bygger på ett 10-årsregn med framtida klimatfaktor 1,25. 
Efter exploatering redovisas flöden och erforderlig magasinsvolym för olika 
regnvaraktigheter.  
 
EFTER EXPLOATERING 
Den sammanvägda avrinningskoefficienten efter exploatering är 0,72. Det är en ökning 
jämfört med före exploatering då den sammanvägda avrinningskoefficienten är 0,41. Det 
största flödet vid ett 10-årsregn efter exploatering är ca 92,8 l/s. Detta flöde uppkommer vid 
ett regn med 10 minuters varaktighet. Vid 20 minuters varaktighet deltar hela ytan för 
avrinningsområdet. Den största erforderliga magasinsvolymen är cirka 61,2 m3 och uppstår 
vid ett regn med 20 minuters varaktighet.  
 
Fördröjningsvolymen beräknas genom att ta differensen mellan tillrinning och utflöde (inkl. 
klimatfaktor) multiplicerat med varaktigheten.  
 
Tabell 3. Flöden före exploatering. 

Varaktighet Återkomsttid Regnintensitet Deltagande yta  
Reducerad 

area 
Tillrinning  

[minuter] [år] [l/s ha] [ha] [ha] [l/s] 

10 10 228 0,44 0,18 41,22 

20 10 151 0,67 0,27 40,96 

30 10 116 0,67 0,27 31,39 

40 10 95 0,67 0,27 25,78 

 
 
Tabell 4. Flöden och erforderlig magasinsvolym efter exploatering vid 10-årsregn före och efter exploatering. 
Beräkningarna inkluderar en klimatfaktor på 1,25 efter exploatering. 

Varaktighet Återkomsttid 
Regnintensitet 

inkl. 
klimatfaktor 

Deltagande 
yta 

Reducerad 
area  

Tillrinning Utflöde 
Erforderlig 
magasins-

volym 

[minuter] [år] [l/s ha] [ha] [ha] [l/s] [l/s] [m3] 

10 10 285 0,45 0,33 92,8 41 31,0 

20 10 189 0,67 0,49 92,2 41 61,2 

30 10 145 0,67 0,49 70,7 41 53,0 

40 10 119 0,67 0,49 58,0 41 40,4 

 
 
 


