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1. ALLMÄNT 

1.1. UPPDRAG 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Lerums kommun utfört en geoteknisk utredning som underlag för 

upprättandet av en ny detaljplan för rubricerat objekt. Geotekniska undersökningar och utredning har tidigare 

utförts i området för planerad ishall i samband med tidigare dagvatten- och skyfallsutredning. Detta 

tillsammans med tidigare utförd fördjupad stabilitetsutredning för Detaljplan Hede 2:3, som ligger ca 150 m 

sydväst om aktuellt detaljplaneområde för planerad ishall, har inarbetats i denna detaljerade 

stabilitetsutredning för detaljplanen. Utredningen ersätter därmed tidigare upprättat Geotekniskt PM för 

planerad ishall daterad 2025-02-11. 

Geotekniskt PM för planerad ishall daterat 2025-02-11 har tidigare varit ute på samråd under våren 2025. 

Denna utredning har därmed inarbetat synpunkterna från SGIs yttrande daterat 2025-04-14 (diarienummer 

4.3.1-2503-0470). 

Planområdet omfattar fastigheterna Kålkulla 1:38 och Hultet 1:2 och är beläget ca 3 km öster om Lerum 

centrum, i direkt anslutning öster om Gråbovägen enligt Figur 1-1. Befintlig ishall är belägen direkt söder om 

aktuellt planområde för planerad ny ishall. Lerån rinner ca 450 m väster om planområdet och ca 600 m 

sydöst om aktuellt område rinner Säveån. Leråns dalgång är känt för ras och skred och förekomsten av 

kvicklera i dalgången har medfört att större skredhändelser har skett historiskt. 

 

Figur 1-1. Detaljplaneområdet schematisk markerat med röd markering. Karta hämtad från Google Earth (2025-04-07). 
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1.2. NY DETALJPLAN 

Planområdet planeras användas för byggnation ny ishall samt anläggning av parkeringsplatser, se illustration 

i Figur 1-2 och planerat läge i plan i Figur 1-3.  

 

Figur 1-2. Planerad byggnation av ishall i planområdet. Vy ovanifrån Gråbovägen åt nordost (Planbeskrivning, 2025-03-31) 

 

Figur 1-3. Situationsplan för föreslagna förändringar efter genomförande av detaljplanen. Ny ishall norr om den befintliga (markerad 
med svart) och ny parkering väster om ishallen mot Gråbovägen. 
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1.3. SYFTE 

Denna utredning har till syfte att klargöra de geotekniska och geologiska förutsättningarna inom aktuellt 

område och utgör underlag för den nya detaljplanen. Utredningen syftar till att ur geotekniskt hänseende 

klargöra markens lämplighet för ändamålet och belysa eventuella åtgärder och restriktioner kopplat till risker 

med avseende på ras, skred, erosion, bergras, blocknedfall och markradon. 

2. UNDERLAG 

2.1. GEOTEKNIK 

Inom planområdet har geotekniska undersökningar utförts som redovisas i MUR för aktuell detaljplan (WSP, 

2025-02-11). Väster/sydväst om planområdet har en stor mängd geotekniska undersökningar utförts under 

årens lopp. Befintligt geotekniskt arkivmaterial har tillsammans med kompletterande geotekniska 

undersökningar inom planområdet utgjort underlag för denna geotekniska utredning till detaljplanen.  

Följande arkivhandlingar har utnyttjats, inarbetats och utgjort underlag för denna fördjupade 

stabilitetsutredning till den nya detaljplanen: 

• Ny ishall i Stenkullen, Geotekniskt PM. Upprättad av WSP, daterad 2025-02-11 

• Detaljplan Hede 2:3, PM Geoteknik – Fördjupad utredning. Upprättad WSP, daterad 2025-06-27 

• ”Stenkullens samhälle, områdesplan – Utlåtande över geoteknisk undersökning”. Upprättad av 

Göteborgs förorter, daterad 1986-07-02. Borrhål benämning: GF86-X. 

• ”Förbifart Stenkullen – Rapport över geotekniska undersökningar”, upprättad av Gatubolaget, 

daterad 2005-12-02. Borrhål benämning 1XX. 

• ”Nybyggnad förskola i Stenkullen – MUR/Geoteknik”, upprättad av Structor Mark Göteborg, 

uppdragsnummer 4020-1502, daterad 2015-08-10. Borrhål benämning S15-X. 

• ”Hede 2:3 – MUR/Geoteknik”, upprättad av Structor Mark Göteborg, uppdragsnummer 4020-1704, 

daterad 2017-08-25. Borrhål benämning 17SXX. 

• ”Detaljplan Hede 2:3 m.fl. – MUR/Geoteknik”, upprättad av PE, uppdragsnummer 11020780, daterad 

2021-11-19. Borrhål benämning 21PEXX. 

• ”Dagvattenutredning för Lerån”, upprättad av Kjessler & Mannerstråle, daterad 1972-11-15. Borrhåls 

benämning: KMXX. 

• ”Huvudledningar för VA Hede – Stenkullen, Geoteknik”, upprättad av Göteborgs Förorter, daterad 

1979-01-31, referensnummer 32405 132 230. Borrhålsbenämning: GF79-XX. 

• Äldre geotekniska undersökningar utförda av Göteborgs Förorter. Okänt datum och uppdrag. 

Borrhåls benämning GF-X. 

2.2. KARTOR, ORTOFOTO, MÄTDATA MM 

Som underlag för denna geotekniska utredning för detaljplan har nedanstående underlagsmaterial nyttjats. 

• Planbeskrivning Samrådshandling, Ny detaljplan för ishall i Stenkullen, Lerums kommun, daterad 

september 2025-03-31. 

• SGU:s jordartskarta (www.sgu.se) 

• Grundkarta i dwg-format, Lerums kommun, daterad 2025-05-09. 

2.3. KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM 

Utredningen har utförts i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och höjdsystem RH2000. 

http://www.sgu.se/
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3. MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.1. TOPOGRAFI OCH OMRÅDESBESKRIVNING 

Marken inom området är relativt plan och utgörs av en gräsbeklädd yta som nyttjas som utegym, se Figur 

3-1. Marknivåerna varierar mellan ca +53 och +54.  

Väster om planområdet sluttar marken nedåt mot Leråns dalgång. Marknivån ca 300 m väster om 

planområdet, vid Hede gärde-vägen, är ca +45. Slänten ner mot Hede gärde-vägen har en släntlutning i det 

brantaste partiet på upp till ca 1:3 där släntkrönet öster om vägen ligger på ca +51, d.v.s. en höjdskillnad på 

ca 6 m jämfört med Hede gärde-vägen. 

Väster om Hede gärde-vägen fortsätter markern att luta ner mot Lerån som är belägen på avståndet ca 450 

m väster om planområdet. Längs Lerån förekommer bitvis branta slänter med släntlutning upp emot ca 1:3. 

Leråns strandlinje ligger på nivån ca +30 medan släntkrönet på östra sidan Lerån ligger på nivån ca +42. 

I Figur 3-3 framgår aktsamhetsområden från SGUs kartvisare för förutsättningar för skred i finkornig jordart 

där närmaste aktsamhetsområde ligger ca 250 m väster om planområdet. Enligt SGU:s jordskredskarta finns 

spår av ett tidigare jordskred som går i nord-sydlig riktning ca 250 m väster om planområdet, se lilastreckat 

område i Figur 3-4.  

 

Figur 3-1. Foto mot sydost över detaljplaneområdet som idag utgöras av ett utegym. I bakgrunden syns den befintliga ishallen. Fotot är 
taget från GC-vägen (fotodatum 2024-11-01). 
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Figur 3-2. Detaljplaneområdet schematisk markerat med röd markering. Karta hämtad från Google Earth (2025-04-07). 

 

Figur 3-3. Gulmarkerade områden visar aktsamhetsområden i karttjänsten Förutsättningar för skred i finkorning jordart från sgu.se. 
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Figur 3-4. Lilastreckade områden visar spår av jordskred i finkornig jordart och svartstreckade område visar ravinbildning i lösa 
jordlager. Bilden är hämtad från karttjänsten Jordskred och raviner från sgu.se  

3.2. JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN 

3.2.1. Jordlager 
Enligt utförda geotekniska undersökningar består jordlagren generellt av fyllning ovan siltig lera som vilar på 

några meters friktionsjord ovan förmodat berg. SGU:s jordartskarta visar att ytliga jordlagret inom 

planområdet utgörs av lera och att det strax söder om planområdet förekommer finsand, se Figur 3-5.  

I utförda borrningar varierar jorddjupen mellan ca 10 och 20 m. Noterbart är att bergnivån inte har bestämts 

så ännu större jorddjup kan förekomma. Enligt SGU:s jorddjupskarta är bergdjupet i området ca 10-20 m, se 

Figur 3-6. 

Fyllnadsmaterial  

Fyllnadsmaterialet består mestadels av sand inom träningsytan. Tjockleken är upp till ca 2–3 m och stora 

variationer i fyllnadsmäktigheten förekommer. Inom grönytor finns förekomst av organiskt material. Lokala 

ledningsschakter påverkar fyllningens omfattning och innehåll.  

Lera  

Under fyllningen övergår jordlagren till lera som överst ovan grundvattennivån kan benämnas torrskorpelera. 

Leran är siltig och den odränerade skjuvhållfastheten är ca 23 kPa ner till nivån ca +40 för att därunder ha en 

hållfasthetstillväxt mot djupet med ca 1,5 kPa/m. Vattenkvoten är mellan ca 55 och 70 %. Variationer beror 

på inslaget av sandskikt och silt. Leran bedöms vara överkonsoliderad med ca 15-25 kPa, vilket är ett vanligt 

värde för glacial lera. Lerans mäktighet varierar mellan ca 7 och 14 m i sonderingarna. Sensitiviteten hos 

leran inom planområdet bedöms vara mellansensitiv då uppmätt sensitiviteten är ca 20-25 i borrpunkt 

24W05, se punktens läge i Figur 3-7. Väster om planområdet finns enstaka nivåer i leran som är klassade 

som kvicklera. Dessa områden med kvicklera bedöms dock ej vara sammanhängande, se avsnitt 3.2.2. 
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Friktionsjord  

Friktionsjorden under leran är fast lagrad, vilket inneburit att sonderingarna stoppat på sten eller block. 

Noterbart är att bergnivån ej har bestämts. 

 

 

Figur 3-5. Jordartskarta (Källa: www.sgu.se). 

 

Figur 3-6. Jorddjupskarta med jorddjupsinformation i enskilda punkter (blå prick med röd stjärna) (Källa: www.sgu.se). 

file://///corp.pbwan.net/SE/Projects/3343/10381171%20-%20Detaljplan%20Hede%202-3,%20Lerum/3_Dokument/36_PM_Rapport/Geoteknik/PM/www.sgu.se
file://///corp.pbwan.net/SE/Projects/3343/10381171%20-%20Detaljplan%20Hede%202-3,%20Lerum/3_Dokument/36_PM_Rapport/Geoteknik/PM/www.sgu.se
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Figur 3-7. Geotekniska undersökningar utförda inom planområdet redovisade i plan (hämtad från tillhörande MUR för aktuell detaljplan 
utförd av WSP 2025-02-11) 

3.2.2. Förekomst av sensitiv lera eller kvicklera 
Utförda laboratorieundersökningar på ostörda jordprover visar att lera inom området är att klassa som 

mellansensitiv då sensitiviteten i punkt 24W05, se punktens läge i Figur 3-7, varierar mellan ca 20-25 

baserat på 4 st prover mellan 3-9 m djup.  

Vid tidigare utförda laboratorieundersökningar på ostörda jordprover ca 100 m sydväst om planområdet 

(borrpunkt S15-4) finns enstaka provtagningsnivåer i leran som visar på förekomst av kvicklera, se Figur 3-8. 

I området väster om planområdet som sträcker sig fram till Lerån som ligger ca 450 m väster om 

planområdet finns enstaka borrpunkter som indikerar på förekomst av högsensitiv lera samt viss förekomst 

av kvicklera.  

Vid utvärdering och utförda undersökningsresultat med avseende på djup och planläge bedöms det dock 

inte finnas några sammanhängande skikt/lager med kvicklera i området väster om planområdet, se Figur 3-8 

där rödmarkerade provtagningsdjup är klassade som kvicklera.  

Av fältundersökningarna som tidigare har utförts under våren 2025 av WSP finns den en punkt (25W01), 

belägen ca 350 m väster om planområdet, i vilken flera kolvnivåer påvisar kvicklera. Dessa tre kolvprover på 

9 till 14 m djup är dock klassade som siltig lera med siltskikt. Även provernas tunghet på ca 18 kN/m3 tyder 

på ett högt siltinnehåll i leran. Erfarenheter från tidigare projekt visar att ett högt siltinnehåll i lera kan ha 

betydande inverkan på bestämningen av sensitivitet och därmed klassningen av kvicklera. De två grundare 

proverna på 5 och 7 m djup visar inte på kvicklera. De tre närmsta kolvpunkterna från borrpunkt 25W01 visar 

inte på någon förekomst av lera med kvickleregenskaper på någon provtagningsnivå. Dessa tre punkter är 

belägna ca 55 m (GF86-5) respektive 110 m sydost (139) samt 120 m nordost (GF86-8) om borrpunkt 

25W01. 

24W01 

24W02 

24W03 

24W04 

24W05 

24W06 

24W07 

24W08 

24W09 

24W10 

24W11 



 

10386297 • Detaljplan Ny ishall Stenkullen, Lerum | 12 

I punkt 25W02, som ligger ca 250 m sydväst om planområdet, finns det en provtagningsnivå som visar på 

kvicklera. Detta kolvprov på djupet 11 m är en siltig lera med siltkörtlar. De två grundare proven på 5 och 8 m 

djup och de två djupare proven på 14 m och 17 m djup i samma punkt visar inte på kvicklera. De två närmast 

liggande punkterna öster om 25W02 med kolvprovtagning ligger 70 m öster (17S06) och 140 m nordost 

(S15-4) om 25W02 och dessa visar på kvicklera på djupet 4 m samt även på 6 m djup i punkt S15-4. Övriga 

djupare provtagningsnivåer i båda dessa punkter visar inte på någon kvicklera.  

 

Figur 3-8. Kartläggning över utbredning av kvicklera baserat på utförd kolvprovtagning i området väster om planområdet. Borrpunkter 
som innehåller någon kolvnivå som är att klassa som kvicklera är markerade med en röd cirkel och punkter där inga prover är att klassa 
som kvicklera en blå cirkel. Jämte varje punkt framgår provtagningsdjup och de djup som innehåller kvicklera är röda medan de som 
inte innehåller kvicklera är blåa. Gult område visar ungefärligt läge för aktuellt planormåde. 

  

GF86-8 
3 m 
4 m 
5 m 
6 m 
7 m 
8 m 
9 m 

25W01 
5 m 
7 m 
9 m 
12 m 
14 m 

GF86-5 
3 m 
4 m 
5 m 
6 m 
7 m 
8 m 

139 
2 m 
3 m 
4 m 
 

S15-4 
4 m 
6 m 
10 m 
12 m 
15 m 
18 m 
21 m 

25W02 
5 m 
8 m 
11 m 
14 m 
17 m 

17S06 
4 m 
6 m 
8 m 
10 m 
14 m 

Planområde 
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3.3. GEOTEKNISKA PARAMETRAR 

Utvärderade geotekniska grundparametrar och hållfastheter finns redovisade i Bilaga 1.  

3.3.1. Odränerad skjuvhållfasthet 
Planområdet ligger i samma geologiska formation som området för den tidigare fördjupade 

stabilitetsutredningen för Detaljplan Hede 2:3 (WSP, 2025-06-27), som ligger i direkt anslutning väster om 

planområdet. Den valda skjuvhållfastheten bedöms i planområdet därför vara samma som denna tidigare 

utvärderade odränerade skjuvhållfasthet som redovisas i Figur 3-9. I detta diagram visas utförda fält- och 

laboratorieförsök för den tidigare fördjupade stabilitetsutredningen tillsammans med utfört konförsök i punkt 

24W05 som utfördes inom planområdet i denna utredning. Utvärdering av den odränerade visar på en 

konstant skjuvhållfasthet ner till nivån ca +40 för att därunder ha en hållfasthetstillväxt mot djupet. Den 

konstanta odränerade skjuvhållfastheten i det övre lerlagret är ca 23 kPa och hållfasthetstillväxten mot djupet 

under nivå +40 är ca 1,5 kPa/m. 

   

Figur 3-9. Vald skjuvhållfasthet för leran inom planområdet. Konförsöket i punkt 24W05 redovisas tillsammans med tidigare utvärderad 
skjuvhållfasthet hos leran i den fördjupade stabilitetsutredningen för Detaljplan Hede 2:3 (WSP, 2025-06-27) 
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3.3.2. Karakteristiska materialegenskaper 
Materialegenskaper samt jordlagrens mäktighet har utvärderats från nu utförda geotekniska undersökningar 

tillsammans med tidigare utförda undersökningar. Friktionsvinkeln i leran är empiriskt ansatt till 30° i samtliga 

lerlager. Kohesionsinterceptet har valts till 10% av den utvärderade odränerade skjuvhållfasthet (c´= 0,1*cu) 

enligt erfarenhetsvärden från västsvenska leror. För sand och vägöverbyggnad har erfarenhetsvärden valts 

baserat på info i TRVINFRA 0230. I nedanstående Tabell 3-1 redovisas valda värden.  

Tabell 3-1. Utvärderade och valda karakteristiska materialegenskaper på jordlagren 

Material Egenskap Karaktäristiskt värde Partialkoefficient 

Brott Bruks 

Fyllning / Sand Tunghet 

 

k = 18 kN/m³  

mk = 22 kN/m³ 

m = 1,0 

 

m = 1,0 

 

Friktionsvinkel 

E-modul 

Φ’k = 34° 

Ek = 20 MPa 

m = 1,3 

m = 1,8 

m = 1,3 

m = 1,6 

Packad 
sprängstensfyll
ning 

(anskaffade 
massor) 

Tunghet 

 

k = 18 kN/m³  

mk = 21 kN/m³ 

m = 1,0 

 

m = 1,0 

 

Friktionsvinkel 

E-modul 

Φ’k = 45° 

Ek = 50 MPa 

m = 1,3 

m = 1,8 

m = 1,3 

m = 1,6 

Packad 
friktionsjord 

(anskaffade 
massor eller 
naturlig Sand) 

Tunghet 

 

k = 18 kN/m³  

mk = 22 kN/m³ 

m = 1,0 

 

m = 1,0 

 

Friktionsvinkel 

E-modul 

Φ’k = 38° 

Ek = 30 MPa 

m = 1,3 

m = 1,8 

m = 1,3 

m = 1,6 

Siltig Lera 

från markyta 
(+50) mot 
djupet 

Tunghet 

 

k = 7 kN/m³  

mk = 17 kN/m³ 

m = 1,0 

 

m = 1,0 

 

Skjuvhållfasthet 

Från my till +40 

Från +40 mot 
djupet 

 

23 kPa 

23+1,5*z kPa 

m = 1,5 

 

m = 1,5 

 

* Notera att Φ’d = arctan(tan(Φ’k)/ m)  
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3.3.3. Konsolideringsegenskaper 
Lerans konsolideringsegenskaper har fastlagts genom CRS-försök på representativa prover fördelat inom 

området och i jordprofilen. 

Konsolideringsdiagram redovisas i Figur 3-10 nedan. Detta diagram visar att leran är överkonsoliderad med 

ca 15-25 kPa. CRS-försöket på 2 m djupet bedöms ej vara tillförlitligt. 

Krypsättningar kan normalt förväntas då effektivspänningen överskrider ca 80 % av förkonsolideringstrycket. 

I detta fallet motsvarar det att risk för krypsättning kan förväntas vid tillskottsbelastning inom planområdet. 

  

Figur 3-10. Förkonsolideringstryck. Utvärdering av förkonsolideringstryck är baserad på de tre utförda CRS-försöken. De tre nivåerna är 
markerade med en stor rektangel.  
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3.4. GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Grundvattenytan kunde avläsas på 2,3 m djup under befintlig mark i ett av grundvattenrören motsvarande 

nivån ca +50,5 (24W05). Sannolikt varierar nivån under året beroende på väderleken. Närmare Gråbovägen 

bedöms ytligare vatten förekomma då området är lägre och ett dike förekommer. 

3.5. MARKRADON 

Markradonundersökning utfördes 2024-11-01 av WSP genom mätning av joniserande strålning på 

fastigheten. Undersökningen har utförts med syfte att klassificera marken med avseende på markradon. 

Mätpunkternas ungefärliga lägen redovisas i  

Uppmätta värden från jordlager visar strålningshalter från Ra-226 på mellan 28 och 48 Bq/kg. 

Mätningen av den totala strålningen, gammastrålningen, visar värden på mellan 0,08 och 0.11 µSv/h.  

Med avseende på radiumhalterna jordlagren klassificeras området som normalradonmark.  

Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på normalradonmark uppföras radonskyddande, 

vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att skydda byggnaden mot inträngande av luft från marken. 

 

Figur 3-11. Aktuellt område där markradonundersökning utförts ungefärligt inringade punkter med beteckningar R1-R14. 

Vid byggnation i områden med berg i dagen eller vid framschaktning av berg och/eller om sprängning erfordras 

det att radonmätningar utförs innan grundläggningsarbetena påbörjas. Detta då radonförande bergarter kan 

blottläggas. Om radonmätningar inte utförs ska planerad byggnation utföras radonsäkert. Allt eventuellt 

fyllnadsmaterial som tillförs grundläggningsområdet för planerad bostads- och eller skolbebyggelse (där 

människor vistas en större del av dagen) skall utföras med radonkontrollerade massor av tekniskt god kvalitet. 

3.6. SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Jordlagren som utgörs av siltig lera bedöms vara sättningskänsliga om större laster påförs. Normalt brukar 

mängden fyllning som påförs och eventuell grundvattensänkning påverka framtida sättningar mest. 

Jordlagrens egenskaper redovisas i Bilaga 1. Byggnadens laster måste också beaktas. 
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3.7. EROSION 

Det bedöms inte förekomma någon erosion inom planområdet. Det finns en bäckravin ca 300 m sydväst om 

planområdet med en dikesfåra vid släntfot, se Figur 3-12. Vid besiktning av diket 2025-03-24 noterades inga 

tecken på erosion eller markrörelse, se Figur 3-13. 

 

Figur 3-12. En bäckravin med en diskesfåra vid släntfot är belägen ca 300 m sydväst om planområdet enligt blåmarkerad linje. 

 

Figur 3-13. Bild från ravin. Bild tagen 2025-03-24. 
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4. STABILITET 

4.1. STABILITETSFÖRHÅLLANDEN INOM PLANOMRÅDET 

Terrängen är generellt relativt plan, dvs lutningen understiger 1:10, vilket medför att det inte bedöms 

förkomma några stabilitetsproblem inom och in anslutning till planområdet. 

4.2. STABILITETSFÖRHÅLLANDEN VÄSTER OM PLANOMRÅDET MOT 
LERÅNS DALGÅNG 

Stabilitetsberäkning har tidigare utförts i en sektion B ca 300 m väster om planområdet i samband med 

fördjupad stabilitetsutredning för Detaljplan Hede 2:3 (WSP, 2025-06-27), se sektionens läge i Figur 4-1. 

Sektionen går genom Hede gärde-vägen och ca 160 m väster om vägen rinner Lerån. Sektionen går genom 

ett område där det finns spår av jordskred (finkornig jordart), se Figur 3-4. Stabilitetsberäkning med 

totalsäkerhetsanalys visar stabiliteten uppfyller rekommenderad nivå för fördjupad utredning (Fc ≥1,5 vid 

odränerad analys och Fkomb ≥1,4 vid kombinerad analys) både för befintliga förhållanden och för planerad 

detaljplan i detta område. I den fördjupade stabilitetsutredningen för Detaljplan Hede 2:3 kontrollerades även 

stabiliteten i släntavsnittet ytterligare västerut som vetter ner mot Lerån (ca 450 m väster om planområdet) 

vilket visade att stabiliteten uppfyller rekommenderad nivå för både befintliga förhållanden och den 

detaljplanen. Planerad byggnation för aktuell detaljplan bedöms inte påverka stabiliteten för dessa 

släntområden som finns mellan planområdet och Lerån.  

 

Figur 4-1. Sektion B går genom Hede-gärdevägen och är belägen ca 300 m väster om planområdet och ca 160 m öster om Lerån. 

För befintliga förhållanden i sektion B är lägsta säkerhetsfaktorn mot brott för befintliga förhållanden Fc=2,1 

vid odränerad analys och Fkomb=1,8 vid kombinerad analys, se Figur 4-2. Lägsta säkerhetsfaktor för 

detaljplaneförhållanden är Fc=1,6 vid odränerad analys och Fkomb=1,4 vid kombinerad analys, se Figur 4-3.   

Planområde 

Sektion B 
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Figur 4-2. Stabilitetsberäkning för befintliga förhållanden i sektion B mot Hede gärdevägen vid kombinerad analys. 

 

Figur 4-3. Stabilitetsberäkning för detaljplan i sektion B mot Hede gärdevägen vid kombinerad analys. 

Stabiliteten i släntavsnittet mot bäckravinen som ligger ca 300 m sydväst om planområdet, se Figur 3-12, 

bedöms uppfylla rekommenderad säkerhetsnivå för befintliga förhållanden och planerad detaljplan i området 

(fastighet Hede 2:3) då detta har utretts i tidigare fördjupad stabilitetsutredning i området (WSP, 2025-06-27). 

Aktuell detaljplan bedöms inte påverka stabiliteten för detta släntavsnitt då avståndet mellan bäckravinen 

och detaljplanen är så pass långt. 

4.3. STABILITETSFÖRHÅLLANDEN SYDOST OM PLANOMRÅDET MOT 
SÄVEÅN 

Säveån rinner ca 600 m sydost om planområdet och längs Säveån finns flera områden med hög risk för 

skred enligt SGI:s skredriskkartering. Stabiliteten mot Säveån bedöms ej påverkas av aktuell detaljplan och 

ett eventuellt ras eller skred i Säveån bedöms inte heller kunna leta sig in till planområdet då avståndet är så 

pass långt och att det finns ett berg i dagen-område mellan planområdet och Säveån, se Figur 3-5. 
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5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

5.1. STABILITET 

Stabiliteten inom planområdet, samt i dess direkta närhet, är tillfredsställande och uppfyller rekommenderad 

säkerhetsnivå för ny detaljplan. Terrängen inom planområdet är generellt plan så några stabilitetsproblem 

bedöms inte förekomma.  

Ca 250 m väster om planområdet finns spår av jordskred, stabiliteten i detta område har tidigare utretts i 

fördjupad stabilitetsutredning för detaljplan (WSP, 2025-06-27) som visar att säkerhetsnivån för detaljplan 

uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå. Aktuell detaljplan bedöms inte påverka stabiliteten för detta 

släntavsnitt och det föreligger heller ingen risk för bakåtgripande skred vid Lerån som skulle kunna påverka 

planområdet. 

Stabiliteten mot Säveån som rinner ca 600 m sydost bedöms ej påverkas av aktuell detaljplan då avståndet 

är så pass långt och att det finns ett berg i dagen-område mellan planområdet och Säveån på ca 250 m 

avstånd sydost om planområdet. Det föreligger heller ingen risk för bakåtgripande skred vid Säveån som 

skulle kunna påverka planområdet. 

5.2. EROSION 

Det finns inga tecken på erosion inom planområdet eller bäckravinen som är belägen ca 200 m sydväst om 

planområdet. 

5.3. GRUNDLÄGGNING OCH SÄTTNINGAR 

Leran inom planområdet bedöms vara sättningskänslig. Byggnaden bedöms kräva grundförstärkning om 

golvnivån måste ligga på föreslagen nivå, dvs ca 0,5 m över befintlig marknivå, då tillkommande laster ökar 

risken för framtida sättningar. Pålning kan vara en lösning. Alternativt kan urgrävning av befintlig ytlig jord 

och lastkompensering med lättfyllning av lättklinker eller cellplast vara möjligt om golvet inte tillför större 

laster och inte är sättningskänsligt. 

Det finns ingen kvicklera inom planområdet men ca 100 m sydväst om planområdet har kvicklera påvisats på 

enstaka nivåer i leran. I byggskedet rekommenderas att ett kontrollprogram upprättas för att säkerställa att 

ingen omgivningspåverkan sker. 

5.4. RADON 

Enligt utförda mätningar av markradon klassas marken som normalradonmark varpå byggnation ska 

uppföras radonskyddat.  

Vid schaktning för grundläggning rekommenderas radonmätning att utföras på schaktbotten. 

6. ÅTGÄRDER OCH RESTRIKTIONER 
Denna utredning visar att stabiliteten uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå för att bebygga området enligt 

detaljplan.  
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